
Abschaltleisten (Standard)

Oberflächenschutz durch Grundieranstrich und Decklackierung RAL 7035 / 7016 (lichtgrau / anthrazitgrau)

230 V - 50 Hz400 V - 50Hz

Gewünschte Hebezeit: Sekunden

Nutzhub HN:

Plattform-Länge LP:Plattform-Breite BP:

zentrischgleichmäßig

Wartungsarbeitenan Bearb.-Masch.Ladearbeiten

Stückzahl:

Abteilung:

Sachbearbeiter:

www.ventzki.de

Anfrage-Daten 
Hebetisch

Als Grundlage für die Erstellung eines Angebots über VENTZKI-Hebetisch(e) sind folgende Daten gegeben:

Liefermenge: 

Verwendung / Einbau:

Belastung:

kg

Belastungsart:

Maße:

mm

mm

Hebe- und Senkeinrichtung:

Elektr. Anschluss:
Sonderspannung
Steuer/Ventilspannung:
Antriebsaggregat:
Steuerung:

Ausführung:

Sonderausrüstung:

Ventzki GmbH
Stuttgarter Str. 122
D-73054 Eislingen

Tel.: (0 71 61) 9 84 42-0
Fax: (0 71 61) 9 84 42-33
E-Mail: info@ventzki.de 

verkauf@ventzki.de

Anfragender/Firmenanschrift:

Projekt-Bezeichnung:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Datum:

stationär im Gebäude
über Flur

im Freien
in Einbaugrube

Erford. Tragfähigkeit:

rollende Last erhebl. einseitig

Bauhöhe HB:

mm

mm

24 V Sonderspannung
im Hebetisch eingebaut getrennt angeordnet
Fußschalter fest angebracht Fußschalter lose am Kabel (l = 3m)
ohne Steuerung

Sonderanforderung

Tränenblech
Aufbau-Drehplatte
100 mm Unterfahrfreiheit

Blechschutzverkleidung
Überfahrkeil
Bewegl. auf Rollen

Abdeckung/Blende
Schutzgeländer
Behälteranschläge an Plattform

Faltenbalg
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Als Grundlage für die Erstellung eines Angebots über VENTZKI-Hebetisch(e) sind folgende Daten gegeben:
Liefermenge: 
Verwendung / Einbau:
Belastung:
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Belastungsart:
Maße:
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Elektr. Anschluss:
Sonderspannung
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Sonderausrüstung:
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Stuttgarter Str. 122
D-73054 Eislingen
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(0 71 61) 9 84 42-33
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info@ventzki.de
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mm
..\files\ventzki-logo-500.png
	so_ableisten: 0
	ausf_oberflschutz: 0
	elektr230: 0
	elektr230: 0
	elektr400: 0
	hebezeit: 
	pf_hub: 
	pf_laenge: 
	pf_breite: 
	ba_zent: 0
	ba_gleich: 0
	wartung: 0
	bearbmasch: 0
	bearbmasch: 0
	ladearb: 0
	stueckzahl: 
	abt: 
	sachbearbeiter: 
	Schaltfläche1: 
	firma: 
	projekt: 
	tel: 
	fax: 
	email: 
	datum: 
	stationaer: 0
	zusatz: 0
	zusatztext: 
	gebaeude: 0
	flur: 0
	grube: 0
	tragf: 
	ba_roll: 0
	ba_einseitig: 0
	pf_hoehe: 
	sv24: 0
	sonderspann: 0
	ht_eingeb: 0
	fuss_fest: 0
	fuss_lose: 0
	ohnsteu: 0
	ausf_sonder: 0
	so_traenen: 0
	so_drehpl: 0
	so_unterfahr: 0
	so_schutzverk: 0
	so_keil: 0
	so_bewegl: 0
	so_zusatz: 0
	so_zusatztext: 
	so_abdeck: 0
	so_schutzgel: 0
	so_behanschlaege: 0
	so_faltenbalg: 0



